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LA SERIE

OPTIKA microscopes pertenece al grupo “M.A.D. Apparecchiature Scientifiche” que, con sus casi 40 
años de experiencia en el campo de la instrumentación científica, es conocida mundialmente como la 
empresa líder por la producción y distribución de microscopios ópticos. 
La empresa consta de un equipo de 70 personas distribuidas en 3 oficinas Europeas, y cada una 
de ellas comprometida en el desarrollo de nuevos modelos, producción, control de calidad, ventas y 
servicio post-venta. La excelencia de OPTIKA microscopes en cuanto a su calidad, innovación, precios servicio post-venta. La excelencia de OPTIKA microscopes en cuanto a su calidad, innovación, precios 
competitivos y atención al cliente, llega hasta los clientes finales y usuarios a través de su extensa red 
de distribuidores a nivel nacional e internacional. 

Con la serie B-600, OPTIKA Microscopes ha conseguido un nuevo record en conseguir una buena equivalencia entre calidad y precio. 
Las extraordinarias características de una serie de microscopios de gama alta y profesional, son ahora accesibles a todos los laboratorios cum-
pliendo con las necesidades de aquellos que buscan un equipo profesional y tienen poco presupuesto. 
La serie B-600 de microscopios son equipos diseñados especialmente para laboratorios, donde se precisa una gran calidad óptica y mecánica 
así como resistencia que garantice  larga duración. 
Según el modelo, hay dos tipos de sistema óptico disponibles:

Con el sistema óptico “Infinifix” las dos posibilidades de óptica infinita y de 160mm se han juntado. 
Con éste sistema se consigue una óptica infinita real sobre objetivos estándar de 160mm. 

La palabra IOS significa “Infinity Optical System”. Todos los modelos de la serie B-600 – IOS, están 
equipados con objetivos corregidos al infinito. 

B-600 - MICROSCOPIOS VERTICALES DE GAMA ALTA PARA INVESTIGACÍON

X-LED8 TM - nunca antes había s ido tan br illante!!!
Optika microscopes está orgullosa de presentarles un sistema de iluminación LED revolucionario. Este sistema ha sido desarrollado por nuestro 
departamento I+D y consiste en la combinación LED y tecnología óptica. Un nuevo y sencillo LED de alta efectividad mejorado mediante un 
sistema óptico, duplica la intensidad de luz generada por un LED ordinario. 
El resultado de luz, es comparable por la iluminación generada por una lámpara halógena de 30-35W, con un color de temperatura de 6300K, 
esto significa una iluminación blanca en lugar de amarilla producida por bombillas halógenas.
El consumo eléctrico (solamente 3.6W) muestra la gran eficacia del sistema: más intensidad con menos consumo, un 10% menos de consumo 
que una bombilla halógena ordinaria.
Por último pero no por ello de menor importancia, la duración del LED es de unas  50.000 horas en lugar de 1.500 horas…..! 

SERIE B-600



Sistema óptico y objetivos

Los microscopios de la serie B-600, van equipados según modelo con óptica parafocal de 160mm u óptica IOS (Infinite Optical System).
En ambos casos, el diámetro de campo es de 22mm. 
Todos los modelos llevan de serie objetivos plan-acromáticos.
Según el modelo, se incluyen diferentes juegos de objetivos.

Estativo

Cabezales

Disponibles con cabezal binocular o trinocular preparados para trabajar en aplicaciones como fotografía/video.
Ambos cabezales disponen de distancia interpupilar (51-78m) y compensación dióptrica en el tubo porta-ocular izquierdo. 
Incluye par de oculares EWF10x/22mm de alto punto focal para facilitar la observación a personas que utilizan gafas. Todos los cabezales 
son giratorios 360º e inclinados a 30º. 
Además, ofrecemos un cabezal de movimiento ergonómico variable de 30º-60º como accesorio. 

Condensadores

Platina

Hay dos tipos de condensadores disponibles, según el modelo:
- 0.10/1.20 A.N. para una mejor resolución trabajando con objetivos de grandes aumentos.
- 0.22/0.90 A.N. para una mejor resolución trabajando con objetivos de pocos aumentos.

Platina de gran tamaño 175x145mm, con mecanismo de traslación y graduación doble vernier de 0.1mm con sistema de regulación 
mediante piñón cremallera y mandos coaxiales de control en posición confortable bajo la platina.
Pinza sujeta preparaciones para dos muestras a la vez. 
Rango de la platina mecánica X,Y: 76x51mm

Moderno y ergonómico, el estativo está fabricado en aluminio. 
Mandos de enfoque macro y micrométricos coaxiales con graduación de 0,002mm. 
Ajuste de la tensión de los mandos y paro de seguridad del movimiento vertical de la platina. 

SERIE B-600 - Especificaciones

B-600 - MICROSCOPIOS VERTICALES DE GAMA ALTA PARA INVESTIGACÍON

Iluminación

La serie B-600 viene equipado con la iluminación más 
potente de todos los modelos Optika. Dos tipos de ilumi-
nación disponibles, ambos desarrollados bajo el esquema 
Köehler y diafragma de campo:

- Iluminación halógena  12V/50W
con sistema de centrado, ubicada en la parte externa 
posterior del estativo y sistema activo de refrigeración.

- X-LED8 TM iluminación con sistema de centrado, 
también ubicada en la parte externa posterior del micro-
scopio. Para más información sobre éste revolucionario 
sistema de iluminación, puede dirigirse a la página 
anterior.

X-LED8 TM vs Halógena
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SERIE B-600 - Modelos

B-600 - MICROSCOPIOS VERTICALES DE GAMA ALTA PARA INVESTIGACÍON

Cabezal Ergo



Optikam

DIGIOPTIKAM

M-619
adaptador
foto para 
cámeras

réflex

M-601
M-602

M-608

M-616
M-617

M-618 M-613

M-615

M-613

M-609
M-610

M-611
M-612

M-614

B-600 - MICROSCOPIOS VERTICALES DE GAMA ALTA PARA INVESTIGACÍON

M-699
 adaptador foto para 

cámaras digitales

Una extensa gama de accesorios opcionales amplía las posibilidades de utilización de la serie B-600: diversos tipos de contraste, lentes adi-
cionales y accesorios para fotografía y video, que incluye la posibilidad de utilizar una cámara digital. 

Ocular de centrado para contraste de 
fases

Cabezal binocular
ergonómico

M-620
montura

“C”

Cabezal binocular Cabezal trinocular

La serie B-600 ofrece la posibilidad de conectar 
nuestras cámaras Optikam o DIGI utilizando 
adaptadores específicos, tanto para cámaras con 
montura T (réflex) o montura C.

SERIE B-600 - Esquema de sus componentes



Una línea completa de equipos

Modelo Cabezal Oculares Objetivos Revólver Platina Enfoque Condensador Iluminador

B-600B
Binocular, 

giratorio 360º, 
inclinado 30º

Gran campo 
WF10x/22mm

Plan acromáticos 
4x, 10x, 40x, 100x 

(inmersión) 

Quíntuple
inclinado
hacia el 
interior

175x145mm, con 
platina mecánica 
de movimiento X,Y 

76x51mm

Enfoque macro y mi-
crométrico coaxial, 

con sistema de freno 
de seguridad

Condensador
abatible, Abbe 1,2 
A.N. y sistema de 

centrado

�(�[�W�H�U�Q�R���G�H���J�U�D�Q���H�À�F�L�H�Q-
cia. A escoger entre: 
bombilla halógena 

50W dicróica o sistema 
X-LED8 TM

B-600T
Trinocular, 

giratorio 360º, 
inclinado 30º

Gran campo 
WF10x/22mm

Plan acromáticos 
4x, 10x, 40x, 100x 

(inmersión)

Quíntuple
inclinado
hacia el 
interior

175x145mm, con 
platina mecánica 
de movimiento X,Y 

76x51mm

Enfoque macro y mi-
crométrico coaxial, 

con sistema de freno 
de seguridad

Condensador
abatible, Abbe 1,2 
A.N. y sistema de 

centrado

�(�[�W�H�U�Q�R���G�H���J�U�D�Q���H�À�F�L�H�Q-
cia. A escoger entre: 
bombilla halógena 

50W dicróica o sistema 
X-LED8 TM

B-600Bph
Binocular, 

giratorio 360º, 
inclinado 30º

Gran campo 
WF10x/22mm

Plan acromáticos 
para contraste de fa-
ses Ph10x,m Ph20x, 

Ph40x, Ph100x 
(inmersión)

Quíntuple
inclinado
hacia el 
interior

175x145mm, con 
platina mecánica 
de movimiento X,Y 

76x51mm

Enfoque macro y mi-
crométrico coaxial, 

con sistema de freno 
de seguridad

Condensador para 
contraste de fases 

tipo Abbe 1,25 
A.N., sistema de 
centrado de los 
anillos de fases 

�(�[�W�H�U�Q�R���G�H���J�U�D�Q���H�À�F�L�H�Q-
cia. A escoger entre: 
bombilla halógena 

50W dicróica o sistema 
X-LED8 TM

B-600Tph
Trinocular, 

giratorio 360º, 
inclinado 30º

Gran campo 
WF10x/22mm

Plan acromáticos 
para contraste de fa-
ses Ph10x,m Ph20x, 

Ph40x, Ph100x 
(inmersión)

Quíntuple
inclinado
hacia el 
interior

175x145mm, con 
platina mecánica 
de movimiento X,Y 

76x51mm

Enfoque macro y mi-
crométrico coaxial, 

con sistema de freno 
de seguridad 

Condensador para 
contraste de fases 

tipo Abbe 1,25 
A.N., sistema de 
centrado de los 
anillos de fases  

�(�[�W�H�U�Q�R���G�H���J�U�D�Q���H�À�F�L�H�Q-
cia. A escoger entre: 
bombilla halógena 

50W dicróica o sistema 
X-LED8 TM

B-600Bi
Binocular, 

giratorio 360º, 
inclinado 30º

Gran campo 
WF10x/22mm

Plan acromáticos 
IOS 4x, 10x, 20x, 
40x, 100x (inmer-

sión)

Quíntuple
inclinado
hacia el 
interior

175x145mm, con 
platina mecánica 
de movimiento X,Y 

76x51mm

Enfoque macro y mi-
crométrico coaxial, 

con sistema de freno 
de seguridad

Condensador
abatible, 0,9 

A.N. y sistema de 
centrado

�(�[�W�H�U�Q�R���G�H���J�U�D�Q���H�À�F�L�H�Q-
cia. A escoger entre: 
bombilla halógena 

50W dicróica o sistema 
X-LED8 TM

B-600Ti
Trinocular, 

giratorio 360º, 
inclinado 30º

Gran campo 
WF10x/22mm

Plan acromáticos 
IOS 4x, 10x, 20x, 
40x, 100x (inmer-

sión)

Quíntuple
inclinado
hacia el 
interior

175x145mm, con 
platina mecánica 
de movimiento X,Y 

76x51mm

Enfoque macro y mi-
crométrico coaxial, 

con sistema de freno 
de seguridad

Condensador
abatible, 0,9 

A.N. y sistema de 
centrado

�(�[�W�H�U�Q�R���G�H���J�U�D�Q���H�À�F�L�H�Q-
cia. A escoger entre: 
bombilla halógena 

50W dicróica o sistema 
X-LED8 TM

B-600Biph
Binocular, 

giratorio 360º, 
inclinado 30º

Gran campo 
WF10x/22mm

Plan acromáticos 
IOS para contraste 
de fases Ph10x, 
Ph20x, Ph40x, 

Ph100x (inmersión)

Quíntuple
inclinado
hacia el 
interior

175x145mm, con 
platina mecánica 
de movimiento X,Y 

76x51mm

Enfoque macro y mi-
crométrico coaxial, 

con sistema de freno 
de seguridad

Condensador para 
contraste de fases 

tipo Abbe 1,25 
A.N., sistema de 
centrado de los 
anillos de fases 

�(�[�W�H�U�Q�R���G�H���J�U�D�Q���H�À�F�L�H�Q-
cia. A escoger entre: 
bombilla halógena 

50W dicróica o sistema 
X-LED8 TM

B-600Tiph
Trinocular, 

giratorio 360º, 
inclinado 30º

Gran campo 
WF10x/22mm

Plan acromáticos 
IOS para contraste 
de fases Ph10x, 
Ph20x, Ph40x, 

Ph100x (inmersión)

Quíntuple
inclinado
hacia el 
interior

1175x145mm, con 
platina mecánica 
de movimiento X,Y 

76x51mm

Enfoque macro y mi-
crométrico coaxial, 

con sistema de freno 
de seguridad

Condensador para 
contraste de fases 

tipo Abbe 1,25 
A.N., sistema de 
centrado de los 
anillos de fases 

�(�[�W�H�U�Q�R���G�H���J�U�D�Q���H�À�F�L�H�Q-
cia. A escoger entre: 
bombilla halógena 

50W dicróica o sistema 
X-LED8 TM

SERIE B-600 - Características Técnicas

B-600 - MICROSCOPIOS VERTICALES DE GAMA ALTA PARA INVESTIGACÍON



B-600TiFL

B-600POL

B-600MET

SERIE B-600 - Modelos adicionales

B-600 - MICROSCOPIOS VERTICALES DE GAMA ALTA PARA INVESTIGACÍON



WWW.OPTIKAMICROSCOPES.COM

M.A.D. IBERICAAPARATOSCIENTIFICOS

c/. Puig i Pidemunt, nº 28  1º 2ª - (Pol. Ind. Plà d’en Boet)

08302 - MATARO (Barcelona) España

Tel: +34 937.586.245 Fax: +34 937.414.529

OPTIKA SRL
Via Rigla,  30 - 24010  Ponteranica (BG) - ITALIA

Tel.: +39 035 571392 (6 linee r.a.) Fax: +39 035 571435

info@optikamicroscopes.com 

ALPHA OPTIKA MICROSCOPESHUNGARY

2030 ÉRD, Kaktusz u. 22.- HUNGARY 

Tel.: (23) 520-077 Fax: (23) 374-965

SERIE B-600 - Accesorios

M-680 Cabezal ergonómico 30º-60º
M-625 Ocular EWF10x/22mm
M-601 Ocular WF15x/16mm
M-602 Ocular micrométrico EWF10x/22mm
M-005 Preparación micrométrica 26x76mm. Rango lineal: 1mm div. 0.01mm
M-603 Objetivo plan acromático 4x
M-604 Objetivo plan acromático 10x
M-605 Objetivo plan acromático 20x
M-606 Objetivo plan acromático 40x
M-689 Objetivo plan acromático 60x
M-607 Objetivo plan acromático 100x
M-608 Objetivo plan acromático IOS 4x
M-609 Objetivo plan acromático IOS 10x
M-610 Objetivo plan acromático IOS 20x
M-611 Objetivo plan acromático IOS 40x
M-612 Objetivo plan acromático IOS 100x
M-630 Objetivo plan acromático para contraste de fase Ph10x
M-631 Objetivo plan acromático para contraste de fase Ph20x
M-632 Objetivo plan acromático para contraste de fase Ph40x
M-633 Objetivo plan acromático para contraste de fase Ph100x
M-760 Objetivo plan acromático IOS para contraste de fase Ph10x
M-761 Objetivo plan acromático IOS para contraste de fase Ph20x
M-762 Objetivo plan acromático IOS para contraste de fase Ph40x
M-763 Objetivo plan acromático IOS para contraste de fase Ph100x
M-613 Juego de polarización (solo filtros)
M-615 Filtro lambda para polarización
M-614 Platina giratoria para polarización
M-618 Condensador campo oscuro para objetivos en seco
M-616 Juego completo de contraste de fases con objetivos plan 

acromáticos 10x, 20x, 40x, 100x y ocular de centrado
M-617 Juego completo de contraste de fases con objetivos plan 

acromáticos IOS 10x, 20x, 40x, 100x y ocular de centrado. 
M-666 Platina calefactora con controlador digital de temperatura.
M-619 Adaptador de foto para cámaras réflex (SRL)
M-699 Adaptador de foto para cámaras digitales
M-620 Adaptador para cámaras CCD de sensor 1/3”
M-620.1 Adaptador para cámaras CCD de sensor ½”
M-622 Bombilla halógena 12V/50W
M-034 Funda anti polvo tipo 5
M-975 Filtro azul, diámetro 45mm
M-977 Filtro verde, diámetro 45mm
M-979 Filtro amarillo, diámetro 45mm


