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Sede Italiana

OPTIKA microscopes pertenece al grupo “M.A.D. Apparecchiature Scientifiche” que, con sus casi 40 
años de experiencia en el campo de la instrumentación científica, es conocida mundialmente como la 
empresa líder por la producción y distribución de microscopios ópticos. 
La empresa consta de un equipo de 70 personas distribuidas en 3 oficinas Europeas, y cada una de La empresa consta de un equipo de 70 personas distribuidas en 3 oficinas Europeas, y cada una de 
ellas comprometida en el desarrollo de nuevos modelos, producción, control de calidad, ventas y ser-
vicio post-venta. 
La excelencia de OPTIKA microscopes en cuanto a su calidad, innovación, precios competitivos y aten-
ción al cliente, llega hasta los clientes finales y usuarios a través de su extensa red de distribuidores a 
nivel nacional e internacional. 

LA SERIE

Nuestros microscopios digitales, son equipos para facilitarle la captura de imágenes desde un microscopio y transferirlas a un 
ordenador. Además, toda la gama de modelos digitales Optika proporcionan una excelente calidad óptica. 

Todos los modelos, desde los escolares hasta laboratorio, se suministran totalmente equipados y con un software tipo “plug & 
play”.

DM-2
Microscopio digital portátil y de sobremesa

DM-5
Microscopio monocular con objetivos acromáticos

DM-5UP
Microscopio monocular con objetivos acromáticos, alimentación a tra-
vés de un puerto USB del ordenador

DM-10
Microscopio monocular, objetivos acromáticos hasta 400x aumentos y 
enfoque macro-micrométrico coaxial.

DM-15
Microscopio binocular, objetivos acromáticos hasta 1000x aumentos y 
enfoque macro-micrométrico coaxial. 

DM-20
Microscopio binocular, objetivos plan-acromáticos, hasta 1000x 
aumentos y enfoque macro-micrométrico coaxial. 

DM-25
Microscopio binocular, objetivos acromáticos, hasta 1000x aumentos y 
pantalla LCD.

OPTIKA

MICROSCOPIOS DIGITALES

MICROSCOPIO DIGITAL



MICROSCOPIOS DIGITALES - DM-2

MICROSCOPIOS DIGITALES

Microscopio digital portátil y de sobremesa.

Aumentos:  10x-100x (zoom)
Campo de visión: 20mm (10x) – 2mm (100x)
Sensor de imagen: ¼” CMOS VGA 800x600 pixels

Microscopio digital portátil y de sobremesa



DM-5

MICROSCOPIO DIGITAL - DM-5

Modelo

Este modelo pertenece al nivel básico de los modelos biológi-
cos de microscopía digital OPTIKA. El modelo DM-5 es el más  
recomendado para escuelas de primaria. 

Su fácil manejo, combinado con un estativo sólido y sistema ópti-
co de calidad, fabricado por lentes de vidrio, hace que el estudio 
de la biología sea una experiencia única y entretenida. 

El microscopio se suministra con todo lo necesario para su uti-
lización sin necesidad de tener que añadir accesorios. 

MICROSCOPIOS DIGITALES

MICROSCOPIO BIOLÓGICO DIGITAL



MICROSCOPIO DIGITAL - DM-5

MICROSCOPIO DIGITAL - DM-5UP

Microscopio digital monocular

Idéntico al modelo DM-5 pero con sistema de iluminación alimentado 
desde un PC mediante puerto USB. Así mismo para la cámara. 

ALIMENTACIÓN POR USB

MICROSCOPIOS DIGITALES

Características técnicas

Cabezal: Digital, monocular, giratorio 360º, inclinado 45º

Ocular: WF10x/16mm

Revólver: Triple

Objetivos: Acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65

Platina: Circular giratoria; diámetro: 90mm; recorrido: 5mm; pinzas de 
sujeción de muestras.

Enfoque: Macrométrico y micrométrico con ejes diversos

Iluminación: LED blanco, con regulación de la luminosidad

Resolución cámara: 800X600pixels, 480k

Salida: Puerto USB

Software: OPMIAS (Optika Micro Image Analysis Software)

Embalaje: Poliestireno y caja de cartón



DM-10 MICROSCOPIO BIOLÓGICO DIGITAL

MICROSCOPIOS DIGITALES

MICROSCOPIO DIGITAL - DM-10

Modelo

Modelo intermedio de la serie de microsco-
pios digitales OPTIKA. El microscopio DM-10 
es la mejor solución para las escuelas de 
secundaria. 
Sus puntos fuertes son la calidad óptica y 
mecánica. Dotado además de platina con car-
ro mecánico de traslación, enfoque mediante 
mandos coaxiales y revólver con 3 objetivos 
acromáticos. 



DM-10
MICROSCOPIOS DIGITALES

MICROSCOPIO DIGITAL - DM-10

Cabezal: Digital, monocular, giratorio 360º, inclinado 45º

Ocular: WF10X/18mm

Revólver: Cuádruple, inclinado hacia el interior

Objetivos: Acromáticos 40x/0.10, 10x/0.25, 10x/0.65

Platina: 125x115mm con platina mecánica de doble sujeción y rango de movimien-
to X,Y 50x30mm

Condensador: Abbe A.N. 1,25

Sistema de enfoque: Coaxial macro y micrométrico con mecanismo de parada de su recorrido 
en altura.

Illuminación: LED blanco, con regulador de la intensidad de luz.

Resolución cámara 
digital:

800x600 pixels, 480K

Salida: Puerto USB

Software: Incluye software OPMIAS (Optika Micro Image Analisys)

Embalaje: Caja de poliestireno y cartón. 

Características técnicas



DM-15
MICROSCOPIOS DIGITALES

MICROSCOPIOS DIGITALES - DM-15

Modelo

Modelo avanzado de la serie de microscopios 
digitales OPTIKA. El modelo DM-15, está especial-
mente pensado para su uso en biología a nivel 
técnico, universitario y profesional.

Sus principales características son la cámara 
digital de 2Mpixels de resolución y el cabezal bino-
cular con oculares de 20mm.

Su estructura, componentes, alta calidad óptica 
y mecánica lo convierten en un equipo de uso 
profesional. 

Características técnicas:

Cabezal: Digital, binocular, giratorio 360º, inclinado 30º

Oculares: WF10X/20mm

Revólver: Cuádruple, inclinado hacia el interior

Objetivos: Acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (inmersión)

Platina: 160x142mm con platina mecánica de doble sujeción y rango de movimien-
to X, Y de 76x52mm

Sistema de enfoque: Coaxial macro y micrométrico con mecanismo de parada de su recorrido en 
altura.

Condensador: Abbe N.A 1,25

Iluminación: Sistema X-LED con regulador de intensidad de luz

Resolución de la cámara 
digital:

1600x1200 pixels, 2.0Mpixels

Salida: Puerto USB 2.0

Software: Incluye software OPMIAS (Optika Micro Image Analisys)

Embalaje: Caja de poliestireno y cartón. 



DM-20

Modelo

Siguiendo con la gama de microscopios avanzados 
y digitales de OPTIKA, encontramos el modelo DM-
20, que sería la versión superior al modelo anterior 
DM-15.

Destaca la resolución de la cámara digital de 
3.2Mpixes y la calidad superior de todos sus objetivos 
plan-acromáticos. 

Por sus características y excelente calidad óptica y mecánica, 
lo convierten en un equipo de referencia dentro del mercado de la 
microscopía digital. 

Características técnicas:

Cabezal: Digital, binocular, giratorio 360º, inclinado 30º

Oculares: Par de oculares WF10x/20mm

Revólver: Cuádruple, inclinado hacia el interior

Objetivos: Plan-acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (inmersión)

Platina: 160x142mm con platina mecánica de doble sujeción y rango de movimien-
to X, Y de 76x52mm

Sistema de enfoque: Coaxial macro y micrométrico con mecanismo de parada de su recorrido en 
altura.

Condensador: Abbe N.A 1,25

Iluminación: Sistema X-LED con regulador de intensidad de luz

Resolución de la cámara 
digital:

2048x1536pixels, 3.2M

Salida: Puerto USB 2.0

Software: Incluye software OPMIAS (Optika Micro Image Analisys)

Embalaje: Caja de poliestireno y cartón. 

MICROSCOPIOS DIGITALES

MICROSCOPIO DIGITAL  - DM-20



DM-25

- Pantalla LCD de 2.5” (giratoria e inclinable)
- Función de almacenamiento de fotos en la memoria interna.
- Función de almacenamiento de video
- Zoom continuo
- Entrada para tarjeta de memoria SD
- Tarjeta de memoria SD de 1GB
- Salida video
- Salida USB (hacia PC)

MICROSCOPIOS DIGITALES

MICROSCOPIO DIGITAL - DM-25

Modelo

Parecido al modelo DM-15, su principal característica es la 
cámara digital de 3.14Mpixels y pantalla LCD de 2.5”. 
Además de salida digital, el modelo DM-15 permite también 
trabajar con puerto y salida de señal analógica (S-Video y video 
“composite”), lo que favorece la conexión a un televisor conven-
cional. 
Memoria interna de 16Mb, además de ranura para insertar una 
tarjeta de memoria externa de hasta 3GB.  Resolución de la 
cámara digital: 640x480 pixels.

CON PANTALLA LCD



DM-25
MICROSCOPIOS DIGITALES

MICROSCOPIO DIGITAL - DM-25

Características técnicas

Cabezal: Digital, binocular, giratorio 360º, inclinado 30º

Oculares: Par de oculares WF10x/20mm

Revólver: Cuádruple, inclinado hacia el interior

Objetivos: Acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (inmersión)

Platina: 160x142mm con platina mecánica de doble sujeción y rango de movimien-
to X, Y de 76x52mm

Sistema de enfoque: Coaxial macro y micrométrico con mecanismo de parada de su recorrido en 
altura.

Condensador: Abbe N.A 1,25

Iluminación: Sistema X-LED con regulador de intensidad de luz

Resolución de la cámara 
digital:

2048x1536 pixels, 3.14Mpixels

Salida: Puerto USB 2.0

Software: Incluye software incluye software Optika Vision Lite

Embalaje: Caja de poliestireno y cartón. 



WWW.OPTIKAMICROSCOPES.COM

M.A.D. IBERICA APARATOS CIENTIFICOS

c/. Puig i Pidemunt, nº 28  1º 2ª - (Pol. Ind. Plà d’en Boet)

08302 - MATARO (Barcelona) España 

Tel: +34 937.586.245 Fax: +34 937.414.529

OPTIKA SRL
Via Rigla,  30 - 24010  Ponteranica (BG) - ITALIA 

Tel.: +39 035 571392 (6 linee r.a.) Fax: +39 035 571435

info@optikamicroscopes.com 

ALPHA OPTIKA MICROSCOPES HUNGARY 
2030 ÉRD, Kaktusz u. 22.- HUNGARY 

Tel.: (23) 520-077 Fax: (23) 374-965

ESPECIFICACIONES DE LOS MICROSCOPIOS DIGITALES

DM-5 / DM-10 DM-15 DM-20 DM-25

Resolución 800 × 600 pixels    (480 kilo 
pixels)

1600 × 1200 pixels (2.0 mega 
pixels)

2048 × 1536 pixels (3.1 mega 
pixels)

2048 × 1536 pixels 
(3.1 mega pixels)

Sensor 1/4”CMOS 1/2”CMOS 1/2”CMOS 1/2”CMOS

Sensor area de imagen 4.12 mm × 3.07 mm 6.72 mm × 5.04 mm 6.59 mm × 4.90 mm 6.59 mm × 4.90 mm

Salida de datos 
(Video sin compresión)

8bit 8bit, 12bit 8bit, 12bit 8bit, 12bit

Tamaño del pixel 7.9 •m × 7.9 •m 4.2 •m × 4.2 •m 3.2 •m × 3.2 •m 3.2 •m × 3.2 •m

Resolución y rango 
“frame”

“800 × 600 
25 frames/segundo”

“1600 × 1200 
10 frames/segundo”

“2048 × 1536 
6 frames/segundo”

“2048 × 1536 
6 frames/segundo”

“800 × 600 
25 frames/segundo”

“1280 × 1024 
15 frames/segundo”

“1280 × 1024 
15 frames/segundo”

“1024 × 768 
20 frames/segundo”

“1024 × 768 
20 frames/segundo”

Sensibilidad
2.3 V/Lux-seg. 1.2 V/Lux-seg. 1.0 V/Lux-seg. 1.0 V/Lux-seg.

(550 nm) (550 nm) (550 nm) (550 nm)

Disparador electrónico 1/16   1/1600 1/16   1/1600 1/16   1/1600 1/16   1/1600

Balance de blancos Auto / Manual Auto / Manual Auto / Manual Auto / Manual

Ratio S/N !52 dB !52 dB !52 dB !52 dB

Rango Dinámico !60 dB !60 dB !60 dB !60 dB

Puerto Digital USB1.1 o USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0

Software de imágenes OPMIAS (OPTIKA Micro Image Analysis Software) OPTIKA Vision Lite

Requerimientos del 
sistema

RAM: 256MB (512 MB recomendados)

Tarjeta de Video: Tarjeta separada (64 MB o más)

Sistema Operativo: Windows 2000 (SP4), windows XP (SP2, SP3)
Vista e Win7 32bit

Todos los S.O. Windows de 32-64 
bit


