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OPTIKA microscopes pertenece al grupo “M.A.D. Apparecchiature Scientifiche” que, con sus casi 40 
años de experiencia en el campo de la instrumentación científica, es conocida mundialmente como la 
empresa líder por la producción y distribución de microscopios ópticos. 
La empresa consta de un equipo de 70 personas distribuidas en 3 oficinas Europeas, y cada una 
de ellas comprometida en el desarrollo de nuevos modelos, producción, control de calidad, ventas y 
servicio post-venta. La excelencia de OPTIKA microscopes en cuanto a su calidad, innovación, precios servicio post-venta. La excelencia de OPTIKA microscopes en cuanto a su calidad, innovación, precios 
competitivos y atención al cliente, llega hasta los clientes finales y usuarios a través de su extensa red 
de distribuidores a nivel nacional e internacional. 

LA SERIE

Una línea completa de microscopios para satisfacer las exigencias en microscopía de fluorescencia. 
Calidad, tecnología innovadora, potencia, seguridad y simplicidad de utilización, son las características comunes de éstos equipos. 

SERIE FLUO - MICROSCOPIOS DE EPI-FLUORESCENCIA
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SERIE FLUO - Fluorescencia LED

Componente Descripción
Sistema óptico Longitud del tubo IOS – sistema corregido al in•nito, distancia parafocal 45 mm.

Cabezal Trinocular, inclinado 30º, giratorio 360º. Ajuste dióptrico. Ajuste de la distancia interpupilar 55-75mm

Oculares Gran campo WF10x/20mm

Revólver Quíntuple en sentido interno. Montado sobre cojinetes de bolas. 

Objetivos Plan acromáticos IOS 4x/0.1, 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.65 y 50x/0.75 (muestras sin cubre-objetos).

Platina 160x142mm, de doble sujeción, con platina mecánica desplazable X,Y rango de movimiento 76x52mm. 

Sistema de enfoque Mecanismo por piñón cremallera, y mandos de controles coaxiales. Graduación del micrométrico 0.002mm. Movimiento vertical 20mm. 
Ajuste de la tensión en el mando derecho. Mecanismo de regulación en altura y bloqueo situado en el mando izquierdo. 

Condensador Condensador Abbe A.N. 1,25 con sistema de centrado. Diafragma iris, •ltro azul. Regulación en altura mediante piñón cremallera. 

Iluminación  X-LEDTM para luz transmitida (campo brillante). LED de gran potencia para epi-!uorescencia (para trabajar con •ltro azul). 

B-353LD1 - Especificaciones técnicas

Set de filtros estándard

Nombre Long de onda de excitación (nm) Espejo dicroico de paso de banda (nm) Filtro de emisión (nm)

B (azu) 450 – 480 500 515

Componente Descripción
Sistema óptico Longitud del tubo IOS – sistema corregido al in•nito, distancia parafocal 45 mm.

Cabezal Trinocular, inclinado 30º, giratorio 360º. Ajuste dióptrico. Ajuste de la distancia interpupilar 55-75mm. 

Oculares Gran campo WF10x/20mm.

Revólver Quíntuple en sentido interno. Montado sobre cojinetes de bolas. 

Objetivos Plan acromáticos IOS  4x/0.1, 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.65 e 50x/0.75 (muestras sin cubre-objetos).

Platina 160x142mm, de doble sujeción, con platina mecánica desplazable X,Y, rango de movimiento 76x52mm. 

Sistema de enfoque: Mecanismo por piñón cremallera, y mandos de controles coaxiales. Graduación del micrométrico 0.002mm. Movimiento vertical 
20mm. Ajuste de la tensión en el mando derecho. Mecanismo de regulación en altura y bloqueo situado en el mando izquierdo. 

Condensador Condensador Abbe A.N. 1,25 con sistema de centrado. Diafragma iris, •ltro azul. Regulación en altura mediante piñón cremallera. 

Iluminación X-LEDTM para luz transmitida (campo brillante). LED de gran potencia para epi-!uorescencia (para trabajar con •ltros azul y 
verde). 

B-353LD2 - Especificaciones técnicas

Nombre Long de onda de excitación (nm) Espejo dicroico de paso de banda (nm) Filtro de emisión (nm)

B (azul) 450 – 480 500 515

G (verde ) 510 – 550 570 590

Set de filtros estandard

Imagine un microscopio de fluorescencia que requiera sustitución de la lámpara cada 50.000 horas.
Imagine un microscopio de fluorescencia con una fuente de luz fría que apenas se calienta durante su utilización. 
Imagine un microscopio de fluorescencia en el que se puede poner en marcha y trabajar inmediatamente, o apagar y encender de nuevo sin tener que 
esperar a que se enfríe. 
Imagine un microscopio de fluorescencia tan seguro que no precisa de ningún tipo de plantilla protectora, que cualquier persona pueda trabajar con el 
equipo sin tener que utilizar una protección específica. 
Quizás habrá pensado que un equipo con dichas características solo existe en la imaginación.  Un microscopio así ya es real y su nombre es B-350LD: 
Desarrollado por el departamento I+D de Optika, la serie B-350LD marca una revolución en el mundo de la microscopía de fluorescencia. 
Partiendo como base el modelo B-353FL, con el cual comparte el estativo, la óptica y los juegos de filtros de fluorescencia, la serie B-350LD utiliza LEDs de 
gran potencia en lugar de la clásica lámpara de vapor de mercurio. Los LEDs están especialmente diseñados para las aplicaciones FITC-TRITC.

La iluminación del microscopio para campo claro, utiliza nuestro sistema exclusivo  X-LEDTM cuyo color de temperatura se aproxima a la luz solar. 
El microscopio está disponible en dos versiones, B-353LD1 y B-353LD2.
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B-353LD1

B-353LD2

SERIE FLUO - Fluorescencia LED

FLUORESCENCIA LED

Excitación

Dicroico 

Emisión
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B-353FL

SERIE FLUO - Fluorescencia HBO

Componente Descripción
Sistema óptico Longitud del tubo IOS – sistema corregido al in•nito, distancia parafocal 45 mm.

Cabezal Trinocular, inclinado 30º, giratorio 360º. Ajuste dióptrico. Ajuste de la distancia interpupilar 55-75mm. 

Oculares Gran campo WF10x/20mm de alto punto focal

Revólver Quintuple en sentido interno. Montado sobre cojinetes de bolas. 

Objetivos Plan acromáticos IOS 4x/0.1, 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.65 y 100x/1.25 (inmersión).

Platina 160x142mm, de doble sujeción, con platina mecánica desplazable X,Y, rango de movimiento 76x52mm. 

Sistema de enfoque Mecanismo por piñón cremallera, y mandos de controles coaxiales. Graduación del micrométrico 0.002mm. Movimiento vertical 20mm. 
Ajuste de la tensión en el mando derecho. Mecanismo de regulación en altura y bloqueo situado en el mando izquierdo. 

Condensador Condensador Abbe A.N. 1,25 con sistema de centrado. Diafragma iris, •ltro azul. Regulación en altura mediante piñón cremallera.

Iluminación X-LEDTM para luz transmitida (campo brillante). HBO 100W mediante bombilla de mercurio de alta presión para epi-!uorescen-
cia. 

B-353FL - Especificaciones técnicas

Nombre Long de onda de excitación (nm) Espejo dicroico de paso de banda (nm) Filtro de emisión (nm)

B (azu) 450 – 480 500 515

G(Verde ) 510 – 550 570 590

Set de filtros estándard
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SERIE FLUO - Fluorescencia HBO

Componente Descripción
Sistema óptico Longitud de tubo IOS, in•nity optical system, distancia parafocal 45mm.

Cabezal Trinocular , inclinado 30º, giratorio 360º. Ajuste dióptrico, ajuste de la distancia interpupilar 55-75mm

Oculares Gran campo WF10x/22mm de alto punto focal

Revólver Quíntuple, montado sobre cojintes a bolas inclinado en posición interna. 

Objetivos Plan Acromáticos IOS 4x/0.1, 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.65 

Platina 175x145mm de doble sujeción, con platina mecánica de movimiento X,Y rango 76x51mm y mandos coaxiales ubicados a la 
derecha. Escala vernier 0,1mm. Pinzas porta-preparados para dos muestras.

Sistema de enfoque Sistema por piñón-cremallera con mandos macro y micrométricos coaxiales, división 0.002mm. Recorrido vertical de 20mm. Re-
gulación de la tensión de enfoque situado a la derecha. Mecanismo de bloqueo del recorrido vertical colocado a la izquierda. 

Condensador Abbe A.N. 1.20 abatible. Diafragma iris. Ajuste en altura por piñón-cremallera. 

Iluminación Para campo claro, externa con lámpara halógena 12V/50W y sistema de centrado, ubicada en la parte externa posterior del 
estativo y sistema activo de refrigeración. Diafragma de campo. Sistema Köehler. Para epi-!uorescencia, lámpara de mercurio 
HBO 100W de alta presión. Fuente de luz externa con controlador digital. 

B-600TiFL - Especifiaciones técnicas

Filtros de epi-fluorescencia estándar

Nombre Excitación 
(nm)

Dicroico 
(nm)

Emisión  
(nm)

B (Blu) 450-500 505 510-560

G (verde) 530-590 595 610-680

Filtros de epi-fluorescencia opcionales

Nombre Excitación 
(nm)

Dicroico 
(nm)

Emisión 
(nm)

V (Violeta) 385-425 440 455LP

UV 325-375 400 420LP

MAS JUEGOS DE FILTROS 

DISPONIBLES BAJO REQUERIMIENTO
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B-600TiFL

SERIE FLUO - Fluorescencia HBO

Lámpara de mercurio de alta presión HBO100W
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XDS-2FL

SERIE FLUO - Fluorescencia HBO

XDS-2FL es un microscopio invertido de epi-fluorescencia para 
laboratorio. Su estructura está indicada para las prestaciones 
más exigentes durante análisis de rutina en fluorescencia. El 
modelo XDS-2FL permite la visualización en campo claro, con-
traste de fases y fluorescencia, extendiendo de ésta manera su 
potencial a la mayoría de las aplicaciones multi-contraste

XDS-2 es un modelo confortable para el usuario. Su sistema 
óptico de gran campo (22mm) proporciona un cansancio mínimo 
a la persona que esta trabajando con el instrumento así como un 
agradable uso del mismo. Oculares especiales teniendo en cuen-
ta las personas que utilizan gafas.  

Modelo

Fácil acceso a los mandos de control y utilización sencilla del 
microscopio. Los mandos de enfoque, así como los mandos de la 
platina mecánica están situados de forma que permiten trabajar 
con el microscopio apoyando los brazos sobre la mesa, evitando 
cansancio. La regulación de intensidad de la iluminación se 
encuentra cerca de los mandos de enfoque. 
La platina porta-preparados está dotada de una placa central de 
vidrio que permite reconocer rápidamente el objetivo de aumen-
to seleccionado. 
El cabezal implementa una solución innovadora que permite 
variar la altura de los tubos porta-oculares según sistema Sie-
dentopf.

Ergonomía

Está realizado mediante la combinación estándar de filtro de 
excitación, espejo dicroico y filtro de emisión, aplicado a una lám-
para de mercurio de 100W.
Se suministra con oculares EWF10x/22mm de gran campo, obje-
tivos LWD de larga distancia de trabajo y corregidos al infinito 
(IOS). Juego doble de filtros (excitación azul y verde). La amplia 
gama de accesorios permite cambiar rápidamente el método de 
contraste, sin tener que extraer la muestra de la platina. 

Sistema óptico

Utilización confortable
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BP460-490 DM500 BA520

BP480-550 DM570 BA590

SERIE FLUO - Fluorescencia HBO

Componente Descripción
Sistema óptico IOS, in•nity optical system, distancia parafocal 45mm. Campo de visión 22mm.

Cabezal Trinocular. Inclinado 30º, giratorio 360º. Distancia interpupilar 48-75mm. Ajuste de la compensación dióptrica. Cabezal ERGO 
disponible bajo requerimiento. (opcional)

Oculares EWF10x/22mm, de alto punto focal.

Revólver Quíntuple con rotación bidireccional montado sobre cojinetes a bolas y sistema de paro. 

Objetivos LWD, larga distancia de trabajo corregidos al in•nito (IOS), plan acromático PL4x/0.10 (W.D. 18mm), plan de contraste de fases 
Ph10x/0.25 (W.D. 10mm), Ph20x/0.40 (W.D. 5.1mm), PL40x/0.60 (W.D. 2.6mm) corregido para cubres de 1.2mm.

Platina 250x230mm. Con carro móvil y mando coaxiales en posición vertical a la derecha. Recorrido X,Y de la platina: 119x70mm. 
Dotado de diversas platinas metálicas e intercambiables para trabajar con preparaciones, placa petri, matraces, etc..

Sistema de enfoque Regulación macro y micrométrica con mandos coaxiales situados a ambos lados del estativo. Fricción ajustable. 

Condensador De larga distancia de trabajo, apertura numérica 0.30, distancia de trabajo 72mm. El condensador se puede extraer para incrementar 
hasta 150mm la distancia de trabajo. 

Iluminación Para la iluminación de campo claro, consta de una lámpara halógena de 6V/30W, de intensidad regulable, porta•ltros y porta-
anillo de fases. Así como apertura de diafragma. Para trabajar con epi-!uorescencia consta de lámpara de mercurio de alta 
presión HBO 100W con mandos de centrado y fuente de luz externa y digital. 

Juego de •ltros Solamente •ltros azul y verde. Otras opciones no están disponibles.

XDS-2FL - Especificaciones técnicas

Set de Filtros 

FILTROS 
ESTANDARD

SERIE FLUO - MICROSCOPIOS DE EPI-FLUORESCENCIA

Set de •ltros
Azul

Verde

Excitación Dicroico Emisión



XDS-3FL

SERIE FLUO - Fluorescencia HBO

XDS-3FL es un microscopio invertido de gama alta para epi-fluo-
rescencia. 
Gracias a sus objetivos especiales FLUO, diseñados con 
cuarzo y vidrios especiales para auto-fluorescencia, el modelo 
XDS-3FL permite intercambiar diferentes juegos de filtros para 
epi-fluorescencia. 
Este equipo permite la visualización en campo claro, contraste 
de fases y fluorescencia, extendiendo de ésta manera su poten-
cial a la mayoría de las aplicaciones multi-contraste.

Modelo

Fácil acceso a los mandos de control y utilización sencilla del 
microscopio. Los mandos de enfoque, así como los mandos de la 
platina mecánica están situados de forma que permiten trabajar 
con el microscopio apoyando los brazos sobre la mesa, evitando 
el cansancio. La regulación de intensidad de la iluminación se 
encuentra cerca de los mandos de enfoque. La platina porta-pre-
parados está dotada de una placa central de vidrio que permite 
reconocer rápidamente el objetivo de aumento seleccionado. El 
cabezal implementa una solución innovadora que permite variar 
la altura de los tubos porta-oculares según sistema Siedentopf.

Ergonomía

Está realizado mediante la combinación estándar de filtro de 
excitación, espejo dicroico y filtro de emisión, aplicado a una lám-
para de mercurio de 100W.
Se suministra con oculares EWF10x/22mm de gran campo, 
objetivos FLUO LWD de larga distancia de trabajo y corregidos 
al infinito (IOS). Juego doble de filtros (excitación azul y verde). 
La amplia gama de accesorios permite cambiar rápidamente 
el método de contraste, sin tener que extraer la muestra de la 
platina. 

Sistema óptico

XDS-3FL es un modelo confortable para el usuario. Su sistema 
óptico de gran campo (22mm) proporciona un cansancio mínimo 
a la persona que esta trabajando con el instrumento así como un 
agradable uso del mismo. Oculares especiales teniendo en cuen-
ta las personas que utilizan gafas. 

Utilización confortable
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BP460-490 DM500 BA520

BP480-550 DM570 BA590

BP325-375 DM400 BA420LP

BP385-425 DM440 BA455LP

SERIE FLUO - Fluorescencia HBO

Filtros

Componente Descripción
Sistema óptico IOS, in•nity optical system, distancia parafocal 45mm. Campo de visión 22mm.

Cabezal Trinocular. Inclinado 45º. Distancia interpupilar 48-75mm. Ajuste de la compensación dióptrica. 

Oculares EWF10x/22mm, de alto punto focal.

Revólver Quíntuple con rotación bidireccional montado sobre cojinetes a bolas y sistema de paro. 

Objetivos LWD, larga distancia de trabajo corregidos al in•nito (IOS), plan acromático FLUO 10x/0.23 (W.D. 10mm), FLUO 20x/0.45 (W.D. 
5.1mm), FLUO 40x/0.65 (W.D. 2.6mm) corregido para cubres de 1.2mm

Platina 250x230mm. Con carro móvil y mando coaxiales en posición vertical a la derecha. Recorrido X,Y de la platina: 119x70mm. 
Dotado de diversas platinas metálicas e intercambiables para trabajar con preparaciones, placa petri, matraces, etc..

Sistema de enfoque Regulación macro y micrométrica con mandos coaxiales situados a ambos lados del estativo. Fricción ajustable. 

Condensador De larga distancia de trabajo, apertura numérica 0.30, distancia de trabajo 72mm. El condensador se puede extraer para incrementar 
hasta 150mm la distancia de trabajo. Se suministra con •ltros verde IF550 y azul LBD.

Iluminación Para la iluminación de campo claro, consta de una lámpara halógena de 6V/30W precentrada, de intensidad regulable, 
porta•ltros y porta-anillo de fases. Así como apertura de diafragma. Para trabajar con epi-!uorescencia consta de lámpara de 
mercurio de alta presión HBO 100W con mandos de centrado y fuente de luz externa y digital. 

Juego de •ltros Solamente •ltros azul y verde. Otras opciones como •ltros V (violeta) y UV (ultra violeta) están disponibles como accesorios.

Sistema de bloqueo de •ltros con 4 posiciones, como accesorio opcional  cod. M-679

XDS-3FL - Especificaciones técnicas

Azul Verde

FILTROS 
ESTANDARD

FILTROS
OPCIONALES

Ultravioleta Violeta

MAS JUEGOS DE FILTROS DISPO-
NIBLES BAJO REQUERIMIENTO
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Set de •ltros

Azul

Verde

Excitación Dicroico Emisión

UV

Violeta



WWW.OPTIKAMICROSCOPES.COM

M.A.D. IBERICA APARATOS CIENTIFICOS

c/. Puig i Pidemunt, nº 28  1º 2ª - (Pol. Ind. Plà d’en Boet)

08302 - MATARO (Barcelona) España 

Tel: +34 937.586.245 Fax: +34 937.414.529

OPTIKA SRL
Via Rigla,  30 - 24010  Ponteranica (BG) - ITALIA 

Tel.: +39 035 571392 (6 linee r.a.) Fax: +39 035 571435

info@optikamicroscopes.com 

ALPHA OPTIKA MICROSCOPES HUNGARY 
2030 ÉRD, Kaktusz u. 22.- HUNGARY 

Tel.: (23) 520-077 Fax: (23) 374-965

Accesorios XDS-2FL
M-755 Cabezal trinocular ergonómico
M-017 Ocular EWF10x/22mm
M-021 Ocular micrométrico EWF10x/22mm
M-005 Preparación micrométrica 26x76mm. Rango lineal: 1mm div. 0.01mm
M-770 Objetivo IOS plan acromático LWD 4x/0.10 (w.d. 18mm)
M-771 Objetivo IOS plan acromático para contraste de fases LWD 10x/0.25 (w.d.10mm)
M-772 Objetivo IOS plan acromático para contraste de fases LWD 20x/0.40 (w.d.5.1mm)
M-773 Objetivo IOS plan acromático LWD 40x/0.60 (w.d.2.6mm)
M-151 Lámpara de mercurio de alta presión HBO 100W para fluorescencia
M-777 Adaptador fotografía para cámaras SRL (réflex)
M-778 Adaptador CCD cámaras digitales
M-779 Lámpara halógena 6V/30W
M-036 Funda anti polvo tipo 7

Accesorios XDS-3FL
M-780 Ocular EWF10x/22mm
M-781 Ocular micrométrico EWF10x/22mm
M-005 Preparación micrométrica 26x76mm. Rango lineal: 1mm div. 0.01mm
M-782 Objetivo IOS plan acromático LWD 4x/0.10 (w.d. 22mm)
M-783 Objetivo IOS plan acromático para contraste de fases LWD 10x/0.25   
  (w.d.7.94mm)
M-784 Objetivo IOS plan acromático para contraste de fases LWD 20x/0.40   
  (w.d.7.66mm)
M-785 Objetivo IOS plan acromático para contraste de fases LWD 40x/0.60   
  (w.d.3.71mm)
M-783.1 Anillo de fases 10x
M-785.1 Anillo de fases 40x
M-786 Objetivo IOS plan acromático LWD 60x/0.85 (w.d.2.5mm)
M-801 Objetivo LWD IOS FLUO plan acromático 10x/0.25 (w.d. 10mm)
M-802 Objetivo LWD IOS FLUO plan acromático 20x/0.40 (w.d. 5.1mm)
M-803 Objetivo LWD IOS FLUO plan acromático 40x/0.60 (w.d. 2.6mm)
M-676 Bloque vacio
M-677 Filtro V (violeta) para fluorescencia
M-678 Filtro UV-DAPI (ultra violeta) para fluorescencia
M-151 Lámpara de mercurio de alta presión HBO 100W para fluorescencia
M-787 Filtro de barrera (infrared)
M-788 Adaptador fotografía para cámaras SRL (réflex)
M-789 Adaptador de foto para cámaras digitales
M-790 Tubo adaptador para cámaras serie DIGI
M-621 Lámpara halógena 6V/30W
M-036 Funda anti polvo tipo 7
M-679 Sistema de bloqueo de filtros con 4 posiciones

Accesorios para modelos  B-353
M-301 Ocular WF10x/20mm alto punto focal
M-302 Ocular WF16x/12mm alto punto focal
M-303 Ocular micrométrico WF10x/20mm de alto punto focal
M-005 Preparación micrométrica 26x76mm. Rango lineal: 1mm div. 0.01mm
M-330 Objetivo plan acromático IOS 4x
M-331 Objetivo plan acromático IOS 10x
M-332 Objetivo plan acromático IOS 20x
M-333 Objetivo plan acromático IOS 40x
M-335 Objetivo plan acromático IOS 50x (sin cubre)
M-334 Objetivo plan acromático IOS 100x
M-350 Objetivo plan acromático IOS contraste fases 10x
M-351 Objetivo plan acromático IOS contraste fases 20x
M-352 Objetivo plan acromático IOS contraste fases 40x
M-353  Objetivo plan acromático IOS contraste fases 100x
M-361 Juego completo de contraste de fases con objetivos IOS E-Plan   
  10x, 20x, 40x, 100x y ocular de centraje.
M-362 Juego de polarización (solo filtros)
M-363 Platina giratoria para polarización
M-364 Condensador de campo oscuro para objetivos en seco
M-365 Adaptador foto para cámara SRL (réflex)
M-366 Adaptador CCD cámaras digitales
M-031 Funda anti polvo tipo 3
M-974 Filtro azul, diámetro 32mm
M-976 Filtro verde, diámetro 32mm
M-978 Filtro amarillo, diámetro 32mm
M-988 Filtro esmerilado, diámetro 32mm
M-151 Bombilla de mercurio de alta presión HBO 100W solo para modelo B-353FL

Accesorios para modelo B-600TiFL

M-680 Cabezal ergonómico 30º-60º
M-625 Ocular EWF10x/22mm
M-601 Ocular WF15x/16mm
M-602 Ocular micrométrico EWF10x/22mm
M-005 Preparación micrométrica 26x76mm. Rango lineal: 1mm div. 0.01mm
M-760 Objetivo IOS plan acromático 10x de contraste de fases
M-761 Objetivo IOS plan acromático 20x de contraste de fases
M-762 Objetivo IOS plan acromático 40x de contraste de fases
M-763 Objetivo IOS plan acromático 100x de contraste de fases
M-681 Objetivo IOS FLUO plan acromático 4x
M-682 Objetivo IOS FLUO plan acromático 10x
M-683 Objetivo IOS FLUO plan acromático 20x
M-684 Objetivo IOS FLUO plan acromático 40x
M-685 Objetivo IOS FLUO plan acromático 100x
M-613 Juego de filtros de polarización (solo filtros)
M-615 Filtro de polarización Lambda
M-614 Platina giratoria para juego de polarización
M-618 Condensador campo oscuro para objetivos en seco
M-617 Juego completo de contraste de fases con objetivos plan   
  acromáticos IOS 10x, 20x, 40x, 100x y ocular de centrado. 
M-666 Platina calefactora con controlador digital de temperatura.
M-619 Adaptador de foto para cámaras réflex (SRL)
M-699 Adaptador de foto para cámaras digitales
M-620 Adaptador para cámaras CCD de sensor 1/3”
M-620.1 Adaptador para cámaras CCD de sensor ½”
M-622 Bombilla halógena 12V/50W
M-151 Lámpara de mercurio de alta presión HBO 100W para fluorescencia
M-670 Filtro de fluorescencia vacío
M-671 Filtro V (violeta) para fluorescencia
M-672 Filtro UV-DAPI (ultra violeta) para fluorescencia
M-034 Funda anti polvo, tipo 5
M-975 Filtro azul, diámetro 45mm
M-977 Filtro verde, diámetro 45mm
M-979 Filtro amarillo, diámetro 45mm
M-989 Filtro cristal esmerilado, diámetro 45mm
M-690 Par de protectores de goma para oculares
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